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Yellow Band Gun Nose Taps
For machine tapping of through holes in soft materials eg. Aluminium. 
Tarauds à Bague Jaune Entrée Gun
Pour le taraudage à la machine de trous débouchants dans des matériaux mous, par ex. l’aluminium.
Gelbring-Gewindebohrer mit Schälanschnitt
Für das maschinelle Gewindebohren von Durchgangslöchern in weichen Werkstoffen, wie z. B. Aluminium.
Machos de roscar a máquina con punta helicoidal 
dormer (gun nose) de banda amarilla
Para roscado a máquina de orificios pasantes en materiales 
blandos, por ejemplo el aluminio. 
Машинные метчики с прямой стружечной 
канавкой и подточкой, желтая маркировка
Для нарезания резьбы в сквозных отверстиях 
в мягких материалах, таких как алюминий.
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Yellow Band Spiral Flute Taps
For machine tapping of blind holes in soft materials eg. Aluminium. 
Tarauds à goujure hélicoïdale à bague Jaune
Pour le taraudage à la machine de trous borgnes dans des matériaux mous, par ex. l’aluminium.
Gelbring-Gewindebohrer mit Spiralnut
Für das maschinelle Gewindebohren von Sacklöchern in weichen Werkstoffen, wie z. B. Aluminium.
Machos de roscar ranura helicoidal banda amarilla
Para roscado a máquina de orificios ciegos en materiales 
blandos, por ejemplo el aluminio. 
Машинные метчики со спиральной 
стружечной канавкой, желтая маркировка
Для нарезания резьбы в глухих отверстиях 
в мягких материалах, таких как алюминий.
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