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142THREADING 
TOOLS

8.1 8.2 8.3

Syn
7.1 7.2 7.3 7.4

N
6.1 6.2 6.3 6.4

Cu
5.1 5.2 5.3

Ni
4.1 4.2 4.3

Ti
3.1 3.2 3.3 3.4

K
2.1 2.2 2.3 2.4

M
1.5 1.6 1.7 1.8

P
1.1 1.2 1.3 1.4

Size TPI CodeWASize TPI CodeWA

8.1 8.2 8.3

Syn
7.1 7.2 7.3 7.4

N
6.1 6.2 6.3 6.4

Cu
5.1 5.2 5.3

Ni
4.1 4.2 4.3

Ti
3.1 3.2 3.3 3.4

K
2.1 2.2 2.3 2.4

M
1.5 1.6 1.7 1.8

P
1.1 1.2 1.3 1.4

Size TPI CodeWASize TPI CodeWA

Die Nuts
For general purpose repairing or cleaning of threads. 
Ecrous Taraudeurs
Pour la réparation ou le nettoyage général(e) de filets.
Sechskant-Schneideisen 
Für das allgemeine Instandsetzen oder Reinigen von Gewinden.
Terrajas hexagonales
Para reparaciones generales o limpieza de roscas. 
Шестигранные калибровочные плашки
Плашки общего назначения для восстановления или чистки резьбы.

EN

FR

DE

ES

PУ

*1/4
*5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8

20
18
16
14
13
12
11

19
22
27
27
36
36
41

7
9
11
11
14
14
18

5470640
5470790
5470950
5471110
5471270
5471430
5471590

3/4
7/8
1”

1.1/8
1.1/4
1.1/2

10
9
8
7
7
6

41
50
50
60
60
70

18
22
22
25
25
30

5471910
5472220
5472540
5472860
5473180
5473810

Die Nuts
For general purpose repairing or cleaning of threads. 
Ecrous Taraudeurs
Pour la réparation ou le nettoyage général(e) de filets.
Sechskant-Schneideisen 
Für das allgemeine Instandsetzen oder Reinigen von Gewinden.
Terrajas hexagonales
Para reparaciones generales o limpieza de roscas. 
Шестигранные калибровочные плашки
Плашки общего назначения для восстановления или чистки резьбы.

EN

FR

DE

ES

PУ

*1/4
*5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8

28
24
24
20
20
18
18

19
22
27
27
36
36
41

7
9
11
11
10
10
14

5570640
5570790
5570950
5571110
5571270
5571430
5571590

3/4
7/8
1”

1.1/8
1.1/4
1.1/2

16
14
12
12
12
12

41
50
50
60
60
70

14
16
16
18
18
20

5571910          
5572220
5572540
5572860
5573180
5573810

Code

547

UNC DIN
382 HSS

Properties

2A 
BOLT

ANSI 
B1.1 
1982

Code

557

UNF DIN
382 HSS

Properties

2A 
BOLT

ANSI 
B1.1 
1982

* Not to DIN 382

* Not to DIN 382


